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INOX SILOS




INOX-SILOS

Flexibel und individuell

S | C H E R MBengineering INOX Silos stehen fiir flexibles, individuelles und hoch-
wertiges Materialhandling Made in Germany. Unsere INOX Silos werden
tberall dort eingesetzt, wo Kunststoffgranulat von bis zu 1000 Liter

sicher gelagert werden soll. Wir schiitzen Ihr Granulat vor Verunreini-
gungen und stellen die Materialversorgung lhrer Maschinen sicher.

S l\/l A RT ¢ Kompakte und platzsparende Bauweise
¢ Stationdr oder mobil einsetzbar
® Keine Materialkontamination durch geschlossene Bauweise
* Komplett aus rostfreiem Edelstahl
¢ Dokumentenhalter flr eindeutige Materialkennzeichnung

* Variabler Forderanschluss mit Zuluftfilter
fur stabile Prozessbedingungen

| N D |\/| D U E LL ¢ Individuelle Kundenldsungen oder Standardabmessungen
© Bis zu 1000 Liter Fassungsvermégen

¢ Kundenspezifisches Baukastensystem fiir ideale Prozessanpassung
o Kurze Lieferzeiten durch eigene Konstruktion und Herstellung

SA U B E R © Produktberiihrende Komponenten aus rostfreiem und geblrstetem
Edelstahl flr eine einfache und riickstandslose Reinigung

© Restentleerung mit Verriegelung fiir schnellen Materialwechsel
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Deckel

Grundkdrper

Ansaugkasten



SILODECKEL

Materialsilo

Deckel mit Griff und Schauglas.

Der Deckel kann zum Befillen oder fiir Reinigungs-
arbeiten praktisch mit der Deckelhalterung am Silo
befestigt werden.

Bezeichnung
INOX-Silo Q25
INOX-Silo Q50
INOX-Silo Q50S
INOX-Silo Q50H
INOX-Silo Q100
INOX-Silo Q250
INOX-Silo Q500

INOX-Silo Q1000

ANSAUGKASTEN

Forderanschluss

Der Ansaugkasten kann wahlweise mit einem oder
zwei Forderanschliisse in @ 32-60 mm ausgefiihrt sein.
Mit Hilfe einer Feststellschraube am Férderan-
schluss kann der Materialfluss exakt auf das Schiitt-
gut eingestellt werden.

Eine totraumfreie Restentleerung unterstiitzt einen
schnellen und zuverldssigen Materialwechsel.
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Abgabesilo

Einbindung in den bestehenden Prozess.

Das Silo kann Gber einen Einflillstutzen an der Ober-
seite beflllt werden. Optionale Sensoren erfassen den
Flllstand und geben das Signal Gber eine universelle
Schnittstelle aus.

W/X(mm) Y(mm) Z(mm) Fiillmenge (Liter)
413 528 94 25
413 678 94 50
413 878 294 50
513 878 294 50
513 878 294 100
850 995 294 250
1115 994 294 500
1115 1466 177 1000
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Offnungsschieber fiir
Restentleerung
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SILOS






